
Witty-Aqua RD
Desinfektion von Rohrleitungen

Mit Witty-Aqua RD desinfizieren Sie neu verlegte sowie in-
stand gesetzte Rohrleitungen zuverlässig. Dank Oxidation 
wirkt Witty-Aqua RD gegen Mikroorganismen wie Hefepilze 
und Bakterien, insbesondere Legionellen.

• Desinfiziert rückstandsfrei
• Wirkt gegen Bakterien und Hefepilze
• Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 291

Vorteile

1. Witty-Aqua RD wirkt zuverlässig dank seiner oxidierenden Wirkung und kann unabhängig vom pH-Wert 
eingesetzt werden.

2. So arbeiten Sie einfach und umweltschonend: Witty-Aqua RD ist stabilisiert und dadurch lagerfähig, es 
bilden sich keine Nebenprodukte, auch die Entsorgung der Desinfektionslösung bereitet keine Probleme.

3. Witty-Aqua RD entspricht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatts W 291. Gemäß DIN EN 902 han-
delt es sich um ein besonders bewährtes Desinfektionsmittel.

4. Sie können Witty-Aqua RD auch zur Desinfektion von ausgebauten Anlagen, Armaturen und Bauteilen 
sowie für die Schnelldesinfektion und Brunnendesinfektion einsetzen.

5. Witty-Aqua RD ist für die im Trinkwasserbereich verwendeten Materialien geeignet.

Anwendung

Rohrleitungsdesinfektion: Witty-Aqua RD wird über die Anlage Witty-TONY durchflussproportional zu-
dosiert, bis der Rohrleitungsabschnitt komplett geflutet ist. Alternativ können Sie mit einem Vorlagebehälter 
arbeiten. Setzen Sie hierfür eine Konzentration von 300 ml Witty-Aqua RD je 1.000 Liter Wasser ein. Auf eine 
ausreichende Entlüftung ist zu achten, um die Bildung bzw. den Verbleib von Luft in der Rohrleitung zu ver-
meiden. 

Um sicherzustellen, dass die gesamte Leitung mit Desinfektionsmittellösung gefüllt ist, sollte am Ablauf stets 
eine Konzentration von mindestens 150 mg/l Wasserstoffperoxid (H2O2) gemessen werden (siehe Zubehör).
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Für eine zuverlässige Desinfektion die Lösung mindestens 15 
Stunden einwirken lassen. Anschließend die Rohrleitung mit 
ausreichend Wasser spülen, bis keine Desinfektionsmittelrück-
stände mehr nachweisbar sind. Verwenden Sie zum Nachweis 
die Teststreifen zur kolorimetrischen Bestimmung des Wasser-
stoffperoxid-Gehaltes. Die Desinfektionslösung kann problemlos 
über die Kanalisation entsorgt werden.

Welche Mengen Sie - je nach Durchmesser - für 100 m Rohrlei-
tung benötigen, entnehmen Sie der nebenstehenden Tabelle. 

Schnelldesinfektion: Witty-Aqua RD unverdünnt mit Sprüh-
lanze auf die Rohrinnenseite auftragen. Für eine zuverlässige 
Desinfektionswirkung mindestens 30 Minuten einwirken lassen. 
Vor Wiederinbetriebnahme im Trinkwassernetz auf Desinfek-
tionsmittelrückstände überprüfen (siehe Zubehör). 

Tragen Sie bei der Anwendung Schutzkleidung, Gummistiefel 
und -handschuhe sowie Schutzbrille.

Verkaufseinheiten

12,5 l Mehrweg-Gebinde
Art.-Nr. 1289013

Durchmesser Bedarf Witty-Aqua RD

40 50 ml

50 50 ml

65 100 ml

80 200 ml

100 300 ml

125 400 ml

150 500 ml

200 800 ml

300 2000 ml

400 3500 ml

Wasserdesinfektion Witty-Pool Chlorex
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Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung

Verschlossen im Originalgebinde mindestens ein Jahr haltbar.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Produkt ist ausschließlich mit unterschriebener Endver-
bleibserklärung erhältlich (Verordnung (EU) 2019/1148).

Zubehör: 
Teststreifen zur Bestimmung des Wasserstoffperoxid-Gehalts. 
Packung à 100 Teststreifen 
Art.-Nr. 2220540

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere 
kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen 
dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen 
und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:
• Sicherheitsdatenblätter
• Betriebsanweisungen
• Bedienungsanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte 
unter www.witty.eu.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung 
zu einer festen Monatspauschale. 
Wäre das was für Sie? Mit Witty-
CTS plus können Sie flexibel aus 
unserem Leistungspaket aus-
wählen und werden optimal von 
unseren Hygieneexperten und 
dem technischen Service betreut. 

CTS plus: So geht Hygiene!


