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Witty-Drucksprüher
für saure Reiniger
Für reizarmes und schnelles Arbeiten

Der Drucksprüher mit roter Farbkennzeichnung eignet sich 
ideal für saure Desinfektions- und Reinigungsmittel, für 
alkalische Produkte setzen Sie die gelb markierte Variante 
ein. Seine hohe Qualität zeichnet den Witty-Drucksprüher 
ebenso aus, wie die leichte und sichere Handhabung.

• In zwei Varianten erhältlich
• Mit praktischem Zubehör
• Optische Füllstandskontrolle 

Vorteile

1. Mit nur 380 Gramm Leergewicht und 1,2 l Füllvolumen geht
die Arbeit leicht von der Hand. Der ergonomisch geformte 
Handgriff und die Verlängerungslanze sorgen zusätzlich für 
besonderen Bedienkomfort.

2. Das automatische Überdruckventil gewährleistet eine hohe 
Arbeitssicherheit. Der maximale Betriebsdruck beträgt 3 bar.

3. Mit dem Witty-Drucksprüher ist die Füllstandskontrolle kein 
Problem. Der transparente Sichtstreifen wird durch die ab-
gestufte Füllskala optimal ergänzt.

4. Der Standfuß des Witty-Drucksprühers ist rutschhemmend 
und sorgt für eine optimale Standfestigkeit. Gleichzeitig 
vermeiden Sie Kratzspuren auf Arbeitsoberflächen.

Anwendung

Beachten Sie beim Auffüllen des Druckbehälters die Markierung 
„max“ für die maximale Füllhöhe. Verschließen Sie die Flasche 
luftdicht, damit ein Druckaufbau möglich ist. Schrauben Sie 
dafür den Sprühkopf fest auf die Flasche.

Pumpen Sie mit dem Pumpenhebel Luft in den Druckbehälter, 
bis sich ein Druckpolster aufgebaut hat. Dafür sind ca. 30 bis 40 
Pumpenstöße nötig. Drücken Sie zum Sprühen den Sprühhebel 
herunter. Sie können die Sprühkraft regulieren, indem Sie die 
Düsenmutter drehen.

Sollte nach dem Loslassen des Sprühhebels Flüssigkeit aus der 
Düse tropfen, befindet sich noch Luft im Sprühkopf. Damit die 
Luft entweicht, den Sprüher schräg nach oben halten und ca. 2 
bis 3 Sekunden sprühen.

Nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser spülen.

Lieferumfang

Witty-Drucksprüher für saure Produkte

• mit Kunststoffdüse 0,8 mm 
• Verlängerungslanze (30 cm)
• Düsenset bestehend aus Kunststoffdüse 0,6 mm,  

Schaumdüse, Flachstrahldüse

Art.-Nr. 1148301

Aufsprüh- und Schaumgeräte Witty-Drucksprüher, sauer
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