
Witty-Pool Chlorex
Hochwirksames Entchlorungsmittel

Mit Witty-Pool Chlorex senken oder entfernen Sie den 
Chlorgehalt im Schwimmbadwasser. So regulieren Sie 
bedarfsgerecht den Chlorgehalt, zum Beispiel nach 
Hochchlorungen.  

• Reguliert zuverlässig den Chlorgehalt
• Einfache Anwendung
• Lagerstabil

Vorteile

1. Nach der Hochchlorung können Sie mit Witty-Pool Chlorex den Chlorgehalt im Beckenwasser rasch wie-
der auf die gewünschten Werte absenken.

2. Witty-Pool Chlorex ist einfach anzuwenden: Sie geben es direkt dem Beckenwasser zu.

3. Darüber hinaus setzen Sie Witty-Pool Chlorex nach Rückspülchlorung und Filterdesinfektion zur Ent-
chlorung des Spülwassers ein.

4. Witty-Pool Chlorex ist lagerstabil.

Anwendung

Ermitteln Sie anhand der Dosiertabelle Ihren Bedarf an Witty-Pool Chlorex, um das im Wasser vorhandene 
Chlor restlos zu entfernen. Wenn ein Chlorgehalt von bis zu 0,7 mg/l im Wasser verbleiben soll, dann dosieren 
Sie einfach pro 100 m³ Wassermenge 1 kg weniger Witty-Pool Chlorex als angegeben.

Geben Sie die benötigte Menge Witty-Pool Chlorex dem hochgechlorten Bereich z. B. dem Schwallwasserbe-
hälter oder/und dem Becken gleichmäßig mit Gießkanne oder Eimer zu. 
 
Wichtig:

Während der Zugabe von Witty-Pool Chlorex und der anschließenden Reaktionszeit dürfen keine Badegäste 
im Wasser sein! Als Reaktionszeit gilt die Zeit, die erforderlich ist, bis der gesamte Beckeninhalt mindestens 
einmal umgewälzt wurde. 
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Vor der Freigabe des Beckens für Badegäste führen Sie eine 
Kontrollmessung für das freie und gebundene Chlor durch. 

Nach Rückspülchlorung und Filterdesinfektion wird Witty-Pool 
Chlorex mengenproportional mit einer Dosierpumpe dem Spül-
wasser zudosiert.

Lagerung

Verschlossen im Originalgebinde mindestens ein Jahr haltbar.

Verkaufseinheiten

12,5 l Mehrweg-Gebinde
Art.-Nr. 1289013

Chlorgehalt im Wasser Witty-Pool Chlorex je 100 m³ 

0,7 mg/l 1 kg

1,4 mg/l 2 kg

2,1 mg/l 3 kg

2,8 mg/l 4 kg

3,5 mg/l 5 kg

4,2 mg/l 6 kg

4,9 mg/l 7 kg

5,6 mg/l 8 kg

6,3 mg/l 9 kg

7,0 mg/l 10 kg

7,7 mg/l 11 kg

8,4 mg/l 12 kg

9,1 mg/l 13 kg

9,8 mg/l 14 kg
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Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere 
kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen 
dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen 
und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:
• Sicherheitsdatenblätter
• Betriebsanweisungen
• Bedienungsanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter www.witty.eu 

Alles aus einer Hand: Witty-CTS

Ob Schwimmbad, Hotel oder 
Großküche:
Mit Witty-CTS bieten wir Ihnen 
eine wirtschaftliche Gesamtlösung 
an. Sie nutzen ein komplettes 
Leistungspaket zu einer festen 
Monatspauschale.

CTS: So geht Hygiene heute.


