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Witty-Pool Cl-flüssig
Natriumhypochlorit zur Desinfektion von 
Schwimmbeckenwasser

Witty-Pool Cl-flüssig ist ein gebrauchsfertiges, flüssiges 
Desinfektionsmittel zur kontinuierlichen Chlorung direkt 
aus dem Liefergebinde. Es entspricht den Anforderungen 
der DIN EN 15077 und wirkt schnell gegen Bakterien, Pilze 
und Viren.

• Flüssiges anorganisches Desinfektionsmittel
• Gemäß DIN 19643 und Österr. Bäderhygienegesetz
• Entspricht der SIA 385/9

Vorteile

1. Witty-Pool Cl-flüssig enthält bei Lieferung einen wirksamen 
Chlorgehalt von mehr als 150 g/l und wirkt schnell und zu-
verlässig gegen Bakterien, Pilze und Viren.

2. Witty-Pool Cl-flüssig eignet sich zur kontinuierlichen Des-
infektion von Schwimmbeckenwasser in Bädern mit automati-
scher Dosieranlage.

3. Witty-Pool Cl-flüssig ist lichtgeschützt abgefüllt in blaue Ge-
binde mit transparentem Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle.

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Witty-Pool Cl-flüssig: 
• Durch den Einsatz von Witty-Pool Cl-flüssig steigt der pH-

Wert des Beckenwassers.
• Wie alle Natriumhypochlorit-Lösungen zersetzt sich Witty-

Pool Cl-flüssig bei der Lagerung unter anderem zu Chlorat, 
Bromat und Chlorid und verliert dadurch „wirksames Chlor”. 
Die Zersetzung wird durch Wärme und Licht beschleunigt.

• Niemals mit anderen Stoffen, Säuren, Chlorprodukten oder 
Chemikalien mischen. Explosionsgefahr! Beachten Sie die 
Warnhinweise auf dem Gebinde.

Anwendung

Die Dosierung sollte über eine geregelte Dosierung erfolgen, 
entsprechend DIN 19643-1, 11.2.3.3 bzw. der österreichischen Bä-
derhygiene-Verordnung § 29 / der SIA 385/9 6.2.3.2. Dies wird 
durch den Einsatz einer automatischen Mess- und Regeltechnik 
sichergestellt. Je nach Beckenart, Aufbereitungsbedingungen 
und Badefrequenz dosieren Sie 750 - 1500 g pro 100 m³ Becken-
wasser und Tag. 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung

In Auffangwannen und verschlossen im Originalgebinde. Ge-
trennt von anderen Wasseraufbereitungsprodukten, insbeson-
dere Säuren. Witty-Pool Cl-flüssig kühl und gegen Sonnenlicht 
geschützt lagern.

Verkaufseinheiten

24 kg Mehrweg-Gebinde
Art.-Nr. 1270024

250 kg Fass auf Rollwagen
Art.-Nr. 1270048

1000 kg Container
Art.-Nr. 1270075

Wasserdesinfektion Witty-Pool Cl-flüssig
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