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Witty-Pool Gelb RS
Alkalischer Grund- und Unterhaltsreiniger

Mit Witty-Pool Gelb RS entfernen Sie Fettschmutz, Seifen-
rückstände und selbst hartnäckige Schmutzränder. Der 
Grund- und Unterhaltsreiniger ist speziell auf das manuelle 
Reinigen von Beckenrand und -auskleidung, Wand- und 
Bodenfliesen sowie von alkalibeständigen Materialien ab-
gestimmt.

• Wirkt besonders schnell
• Sehr ergiebig
• Geprüft und RK-gelistet

Vorteile

1. Witty-Pool Gelb RS wirkt durch spezielle Fettlöser besonders 
schnell und kraftvoll.

2. Witty-Pool Gelb RS duftet angenehm orangen-frisch.

3. Witty-Pool Gelb RS schont das Material. Es ist von der 
Säurefliesner-Vereinigung geprüft und in die RK-Liste der Deut-
schen Gesellschaft für das Badewesen eingetragen.

4. Witty-Pool Gelb RS ist besonders ergiebig, denn ein 
Kanister reicht Ihnen bei einer Verdünnung von 1:20 für 250 l 
Gebrauchslösung.

5. Witty-Pool Gelb RS ist auch zur maschinellen Reinigung in 
alkalibeständigen Reinigungsgeräten einsetzbar.

Anwendung

Zum Grund- und Beckenrandreinigen verdünnen Sie Witty-Pool 
Gelb RS 1:2 bis 1:20, zum Unterhaltsreinigen und auf eloxiertem 
Aluminium 1:20 bis 1:50 mit kaltem Wasser. 

Reinigerlösung auftragen und nach ca. 10 - 15 Minuten Ein-
wirkzeit gründlich mit Wasser abspülen. Durch mechanisches 
Bearbeiten können Sie die Reinigungswirkung unterstützen. 

Senken Sie zum Beckenrand-Reinigen den Wasserspiegel ab. 
Bei mit Kalk überlagertem Schmutz zuerst mit einem sauren 
Witty-Pool Reiniger vorreinigen. 

Geprüfte Materialverträglichkeit

Keramische Beläge: RK-Prüfung und Listung. Edelstahl Rost-
frei: RE-Prüfung und Listung. Fugenmörtel aus Epoxidharz und 
Zement: Prüfung gemäß DIN EN 12808, Teil 1 und 4. Bei alkali-
empfindlichen Flächen Materialverträglichkeit an unauffälliger 
Stelle prüfen.

Verwendete Geräte nach Gebrauch mit Wasser spülen. Tragen 
Sie bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe sowie Schutz-
brille/Gesichtsschutz.

Lagerung

Frostfrei, verschlossen und originalverpackt mindestens ein Jahr 
haltbar.

Verkaufseinheiten

14 kg Mehrweg-Gebinde
Art.-Nr. 1070814

200 kg Fass auf Rollwagen
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