
Witty-Analytic S
Photometer

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. 
Das gilt auch bei der Wasserpflege. 
Jeden Tag aufs Neue treffen Sie wichtige 
Entscheidungen, um die Wasserqualität 
zu erhalten oder schnell wieder herzu-
stellen. Dazu brauchen Sie ein sofort 
einsetzbares System für Ihre täglichen 
Kontrollmessungen: Witty-Analytic S.

Bestimmen Sie 
•   Säurekapazität 
•   freies und gebundenes Chlor
•   pH-Wert 
•   Chlordioxid (optional)

Vorteile

1. Mit Witty-Analytic S bestimmen Sie Säurekapazität, freies und gebundenes Chlor, pH-Wert und optional 
auch Chlordioxid.
2. Das Photometer punktet mit automatischem Nullabgleich und einer Speicherfunktion für die letzten 
16 Messungen.
3. Sie erhalten Ihr Witty-Analytic S im stabilen Kunststoffkoffer, komplett einsatzbereit mit praktischen  
Flüssigreagenzien und umfangreichem Zubehör.
4. Praxisgerecht: Witty-Analytic S ist wasserdicht (IP 68) und schwimmfähig.
5. Die automatische Geräteabschaltung senkt den Stromverbrauch - für eine lange Lebensdauer der Batterie.

Im Rahmen der Qualitätssicherung 
empfehlen wir Ihnen eine regelmä-
ßige Überprüfung Ihrer Messgeräte. 
Diese umfasst die Reinigung, Funk-
tionsüberprüfung,  Kontrollmessung 
und Kalibrierung. Wir beraten gerne.
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Lieferumfang

Witty-Photometer im stabilen Kunststoffkoffer, komplett einsatz-
bereit mit Batterien und Küvettensatz sowie 

• Flüssigreagenzien für ca. 200 Bestimmungen des pH-Werts, 
für ca. 350 Bestimmungen  des freien und gebundenen 
Chlors sowie für 100 Bestimmungen der Säurekapazität

• Ausführliche Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 1188801

Technische Daten

Optik LED und Photosensor am transparenten Messschacht

Stromversorgung 4 Batterien (Mignon AA/L 6)

Automatische  Abschaltung 10 Minuten nach letzter Tastenbetätigung

Interner Speicher 16 Datensätze

Zulässige Betriebstemperatur +5°C  bis +40°C

Abmessungen  190 x 110 x 55 mm (L x B x H)

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere 
kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen 
dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen 
und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:
• Sicherheitsdatenblätter
• Betriebsanweisungen
• Bedienungsanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter www.witty.eu.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung 
zu einer festen Monatspauschale. 
Wäre das was für Sie? Mit Witty-
CTS plus können Sie flexibel aus 
unserem Leistungspaket aus-
wählen und werden optimal von 
unseren Hygieneexperten und 
dem technischen Service betreut. 

CTS plus: So geht Hygiene! 
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Witty-Analytic: Digitale Messgeräte für  
eine sichere und präzise Wasseranalyse

Wasseranalyse Witty-Analytic S

Ersatzteile und Zubehör

Art.-Nr. WI1077701 Reagenz pH Einzelflasche
Art.-Nr. WI1077711 Reagenzlösung Chlor R1 Einzelflasche
Art.-Nr. WI1077712 Reagenzlösung Chlor R2 Einzelflasche
Art.-Nr. WI1077713 Reagenzlösung Chlor R3 Einzelflasche
Art.-Nr. 1188901 Tabletten für Säurekapazität, 200 Tabletten
Art.-Nr. 1085801 DPD-Glyzin-Tabletten, 250 Stück


