
Witty-Speed Mixx
Kompakt und exakt

Witty-Speed Mixx ist eine glänzende 
Möglichkeit, den Verbrauch optimal zu 
steuern: Sie setzen exakt nur die Men-
gen zur Reinigung und Desinfektion ein, 
die Sie für hervorragende Reinigungs-
ergebnisse benötigen. Mit Witty-Speed 
Mixx können Sie vier verschiedene 
Intensivkonzentrate zur Reinigung und 
Desinfektion einsetzen.

• Flexibel einsetzbar
• Kompakt und einfach zu montieren
• Auf Knopfdruck sauber

Vorteile

1. Witty-Speed Mixx liefert auf Knopfdruck gebrauchsfertige Reinigungs- oder Desinfektionslösungen.
2. Auch ungeschultes Personal arbeitet zeitsparend und sicher - und ohne direkten Kontakt mit Reinigungs-
konzentraten.
3. Die Dosierung stellen wir für jedes Produkt entsprechend Ihres Reinigungs- und Desinfektionsplans ein. 
Das erhöht die Hygienesicherheit und schließt Fehldosierungen aus. 
4. Das Witty-Farbsystem sorgt für einfache Produkterkennung und Anwendung.
5. Witty-Speed Mixx ist kompakt und einfach an der Wand zu montieren. Der Dosiermischer verkalkt nicht, 
das sichert einen störungsfreien Betrieb.

Tipp: Mit Witty-Intensivkonzentraten 
erzielen Sie hervorragende Reinigungs- 
und Desinfektionsergebnisse, sparen 
Transportgewicht und Lagerplatz. 

Dosier- und Zumischsysteme Witty-Speed Mixx  



Witty GmbH & Co. KG 
Herrenrothstraße 12 – 16 
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200 
info@witty.de • www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim 
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH 
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau 
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Lieferumfang

Witty-Speed Mixx Dosiermischer 
1 Stück im Karton  
Art.-Nr. W1402501 

• Befestigungsmaterial
• Doppelnippel G 3/4“
• Metallvernetzter Sicherheitsschlauch (Panzerschlauch),  
• 2 m, 2x G3/4“ (F), inkl. Dichtungen 
• 14 Dosierdüsen (zur Konzentrationseinstellung)
• Dosierschlauch, 2 m, inkl. Aufhängarmatur
• 4 Saugleitungen, je 2 m, inkl. Fußventil, Keramikgewicht, 

Gebindeeinführung und farbiger Produktetikette 
• Bedienungsanleitung 

Bauseitige Voraussetzungen

Wasseranschluss, rückflussgesichert mit  Rohrnetztrenner der 
Bauart BA oder DB

Technische Daten

Optionen und Zubehör

Art.-Nr. W1195006 Rückflussverhinderer F-Gap
Art.-Nr. 1236401 Witty-Optima Auffangwanne

Maße ca. 260 x 160 x 120 mm (H x B x T)

Nettogewicht (ohne Gebinde und Wasserzuleitung) ca. 1,5 kg

Wasseranschluss G3/4“ (F)

Betriebstemperatur  5 – 30°C, max. 70°C

Betriebsdruck 2 – 4 bar, max. 9 bar

Dosiermedien Witty-Intensivkonzentrate, Reiniger, Desinfektionsreiniger 

Durchflussmenge ca. 14 l / min

Dosierbereich ca. 0,3 – 17 %

Ansaughöhe max. 1,5 m

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere 
kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen 
dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen 
und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:
• Sicherheitsdatenblätter
• Betriebsanweisungen
• Bedienungsanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte 
unter www.witty.eu.
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Dosier- und Zumischsysteme Witty-Speed Mixx  

Witty-Speed Mixx: Mischen und Abfüllen von Gebrauchs- 
lösungen aus Intensivkonzentraten leicht gemacht. 

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung 
zu einer festen Monatspauschale. 
Wäre das was für Sie? Mit Witty-
CTS plus können Sie flexibel aus 
unserem Leistungspaket aus-
wählen und werden optimal von 
unseren Hygieneexperten und 
dem technischen Service betreut. 

CTS plus: So geht Hygiene!


